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FISA TEHNICA 

INFORMATII GENERALE 
 
Lacul epoxidic decorativ transparent fara solventi 
Chemibar™ EP1932 este un produs bicomponent 

profesional cu aderenta buna si o nivelare usoara, 
format din baza epoxidica (componenta A) si intaritor 
(componenta B), fara solventi si cu rezistenta UV 
marita impotriva ingalbenirii, recomandat pentru 
suprafete de beton sau sintetice dure (pardoseli 
epoxidice, covoare de piatra, etc.) si/sau poroase, 
mature1

 si cu o umiditate mai mica de 5%. 
Chemibar™ EP1932 se aplica prin roluire2, 

pensulare sau intindere, in 1 sau 2 straturi, in urma 
aplicarii rezultand o acoperire uniforma si dura, a 
suprafetei suport. 
Lacul epoxidic decorativ fara solventi Chemibar™ 
EP1932 se aplica in stare lichida dupa amestecarea 
celor 2 componente (A si B) avand si rolul de a crea 
o acoperire antimicrobiana, bariera de vapori si 
hidroizolanta. 
 

APLICATII SI PROPRIETATI 
 
APLICATII Chemibar™ EP1932 

acoperire (lac) protectoare si decorativa  pe 
suprafete minerale sau sintetice   
CONSUM: 0,3 – 1,4 Kg / mp / strat 
Cosumul variaza semnificativ functie de gradul 
de planeitate dorit si metoda de aplicare. 

pentru sigilarea pardoselilor epoxidice 
presarate cu: cipsuri, granule colorate de cuart, 
granule de marmura, etc. 
CONSUM: cca 0.8  Kg / mp  

pentru prepararea de materiale compozite 
industriale prin armare cu fibre (sticla, carbon, 
etc.) sau foi. 

masa de turnare pentru obtinerea de pardoseli 
tridimensionale. 
CONSUM: cca 1.2  Kg / mp 

impregnant pentru ambarcatiuni din lemn sau 
materiale compozite. 

bariera de vapori pentru parchet, dusumea 
lemn 
CONSUM: cca 0.6  Kg / mp / 2 straturi 

 
AVANTAJE Chemibar™ EP1932 

Rezistenta UV 

Transparenta 

Miros scazut (spatii fara ventilatie) / COV 
scazut 

Grad de nivelare foarte bun 

Acoperire antimicrobiana 

Sigileaza si hidroizoleaza 

INFORMATII PENTRU APLICARE 
Chemibar™ EP1932 
Unelte si substante pentru pregatirea suprafetei: 

Aspirator de putere 

Spacluri 

Hartie adeziva de protectie 

Degresant 

Decapant uleiuri, adezivi si vopsele 
Dispozitiv de amestecare componente: 

Amestecator electric si ax cu spirala 
Unelte de aplicare: 

Trafaleti rezistenti la chimicale 

Tragatoare reglabile 

Trafaleti cu ace pentru dezaerare 

Pensule cu par natural 

Prelungitoare trafaleti, tragatoare 
Substante pentru curatarea sculelor: 

Diluant pentru produse epoxidice Ganlox 
TBAA 

 
Etapele aplicarii: 

Pregatirea suprafetei: 

1. Se curata suportul 
2. Se aspira praful si murdaria. 
3. Se degreseaza. 

       4. Se asigura o temperatura de aplicare si a     
       suportului cuprinsa intre 15 – 25 oC 



Pregatirea produsului: 

1. Se adauga toata cantitatea de intaritor 
(componenta B) in reciepientul de baza 
epoxidica (componenta A) 
2. Se amesteca cele 2 componente A si B 
astfel: 
2-3 minute la temperatura incaperii de 25 oC; 
3-4 minute la temperatura incaperii de 15 oC; 



Aplicarea: 

1. Se aplica portia rezultata in urma 
amestecarii, prin roluire in 1 sau 2 straturi, 
la interval de 20 - 30 de ore intre straturi, 
pe toata suprafata in maxim: 

 15 minute la temperatura incaperii de 25  °C; 
 20 minute la temperatura incaperii de 20 oC; 
 30 minute la temperatura incaperii de 15   °C; 

O perioada mai lunga de cat cele mentionate 
mai sus atat in cazul amestecarii componentelor cat 
si pentru aplicarea portiei, va conduce la intarirea 
lacului in recipient. 

 

Intarirea Chemibar™ EP1932: 
Pentru reacoperire: 20 -24 ore (depinde de temp.) 
Pentru utilizare finala: 3 – 7 zile (depinde de temp.) 
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PROPRIETATI Chemibar™ EP1932 

raport de preparare 
Baza (A) – Intaritor (B) 

2:1 

Contractie max. 0.6 % 

Corp solide (A+B), min. % 99 

Culoare Transparent 

Temperatura aplicare, oC 15 – 25 

Temperatura suport, oC 16 – 24  

Lucrabilitate amestec, minute 
la 20 oC, min. 

30  

Rezistenta la temperatura -5 : + 85 

Aderenta, ISO 2409, oC Clasa 1 

vascozitate componenta A la 25 
oC, mPa·s, DIN 53015 

400 – 800 

vascozitate componenta B la 25 
oC, mPa·s, ISO 3219  

200 – 260 

densitate componenta A, g/cm3 

DIN 53217 

ca 1.12  

densitate componenta B, g/cm3 

ISO 1675 

1.02 

timp de uscare3
, ore, la 23 oC 20 - 24 

1
 Pardoselile si sapele de beton au nevoie de 28 de zile de uscare 

de la turnare, pentru ca Chemibar™ EP1932 sa functioneze 

normal 
2 Trafalet cu par scurt mediu rezistent la substante chimice 

3
 Timp necesar uscarii in vederea reacoperirii, etc. 

 

ASIGURAREA CALITATII 
 
Produsul Chemibar™ EP1932 va fi insotit de fisa 

tehnica, certificatul de calitate si conformitate si fisa 
cu date de securitate. 
Conform certificarilor ISO 9001:2008 si ISO 

14001:2004, a specificatiilor de produs si a fisei cu 

date de securitate. 

 

   

 
PERFORMANTE Chemibar™ EP1932 

Date finale obtinute dupa 7 zile la 25 °C 

rezistenta la aderenta > 3 N/mm2 

spargere beton 

rezistenta la compresiune > 60 N/mm2 

rezistenta la incovoiere > 33 N/mm2 

rezistenta la apa dupa 
imersie 72 ore la 20 oC 

foarte buna 
fara basicari 

 

DATE SECURITATE SI SIGURANTA 
 
Inainte de utilizarea Chemibar™ EP1932, consultati 
fisa cu date de securitate (FDS) pentru obtinerea de 
informatii referitoare la manipularea si transportarea 
acestuia. FDS-ul produsului este disponibil la cerere 
si la livrare. 
 
Componenta A (baza epoxidica) va fi etichetata 
conform legilatiei in vigoare „Xi” si „N”. 
 
Componenta B (intaritor poliaminic) va fi etichetata 
conform legilatiei in vigoare „C” si „N”. 
 

VALABILITATE 
 
Chemibar™ EP1932, are o perioada de valabilitate 
de 1 (un) an de la data fabricarii, in recipientii originali 
inchisi etans. Produsul (A si B) chiar si dupa o 
depozitare mai lunga de un an la cca 20 oC, nu arata 
modificari esentiale a calitatii. 
 
Pentru mai multe informatii vizitati: www.chematec.ro 
 
 
 

 

 
 
 

  
  

 
 
 

 
Acest document ofera ghidare tehnica si nu implica nici o obligatie. 
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