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                                            Chemibar™ Latex IE 
                                       Vopsea lavabila profesionala de interior / exterior 

 
Compozitie: 

 
Produs peliculogen formulat pe baza de dispersii apoase de 

copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si 

aditivi specifici si conservanti, foarte durabil si rezistent.  

 

 
Utilizari recomandate: 

 
Protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din 

beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile 

si industriale, noi sau vechi. 

Aplicatii: spatii comerciale; institutii publice; spatii cu trafic intens; 

spatii de productie, etc. 

 

 
Date tehnice: 
 
 
 
 

 

 

Aspect 

Culoare 

Lichid omogen, tixotrop 

Alb 

Densitate la 20 0C, g / cm3 1,6 ± 0,5 

Finete de frecare, µm, max. 70 

pH 7-9 

Timp de uscare, ore 2-3 

Putere de acoperire, straturi 2 

Clasa de lavabilitate 

Clasa de acoperire (prin contrast) 

1 

1 

Consum specific, g / mp / strat 

COV produs, max. g/l 

130 – 160 

30 

 
 

 
Proprietati: 

 
 Grad de alb avansat; 

 Putere mare de acoperire; 

 Permeabil la vapori (permite respiratia peretilor); 

 Rezistenta foarte buna la spalare; 

 Durabilitate si rezistenta la factori mecanici; 

 Aspect mat; 

 Rezistenta microbiana (antifungic, antibacterian); 

 Aderenta foarte buna; 

mailto:office@adssol.ro
https://www.chematec.ro/
tel:031


FISA TEHNICA A PRODUSULUI  
Chemibar™ Latex IE 
Vopsea lavabila profesionala de interior / exterior 
Categoria: Vopsele si tencuieli decorative 

FT-VTD/006/ E1/R9 din 28.10.2015 
 

 

 
Str. Valea Lunga 54-56, Bucuresti, Romania - office@adssol.ro - www.chematec.ro. Tel: 031 438.14.86 

Acest document ofera ghidare tehnica si nu implica nici o obligatie. 
 

 Etalare foarte buna; 

 Aplicare usoara; 

 Produs ecologic diluabil cu apa. 

 

 
Utilizare: 

 
Vopseaua lavabila performanta pentru interior si exterior 

Chemibar™ Latex IE se aplica prin roluire, pensulare sau 

pulverizare pe suporturi stabile, uscate, desprafuite, degresate si 

amorsate corespunzator. 

Vopseaua se aplica cu dilutie de maxim 5 – 10 % pentru primul 

strat si 0 – 5 % pentru cel de al doilea strat, in cazul utilizarii prin 

roluire sau pensulare. 

Diluatia recomandata pentru utilizare prin sprayere este de cca 

20 – 35 %. Chemibar™ Latex IE poate fi utilizat  pe suporturi din 

beton mature (dupa 28 zile de la turnare), tencuieli cimentice, 

gleturi, gips-carton, reparatii, etc. 

Pentru a obtine acoperiri de calitate uniforme (fara intreruperi 

sau suprapuneri) se va vopsi fara intrerupere “ud pe ud” cu 

unelte de vopsire de buna calitate. 

Conditii de aplicare: 

Temperaturi de aplicare: Mediu/Suport/Produs 12 – 30 oC 

Umiditate relativa mediu: max 75 % 

Capacul produsului se curata inainte de omogenizarea mecanica  

a continutului pentru a obtine cele mai bune rezultate. 

Temperaturile scazute si umiditatea crescuta a aerului determina 

un timp de uscare mai lung. 

Acoperirea rezultata prin aplicarea Chemibar™ Latex IE ofera 

rezultate de calitate atat la interior cat si la exterior. Produsul 

ofera o serie de avantaje: lavabilitate excelenta, rezistenta la 

fungi, alge, etc. si o buna putere de acoperire. 

 

 
Depozitare: 

 
A se pastra in spatii racoroase si ventilate. Produsul pastrat in 

ambalajul original nedesfacut poate fi utilizat 1 an de la data 

producerii. Data expirarii este trecuta pe eticheta. 


ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la 

deteriorarea ireversibila a produsului. 
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Asigurarea 
calitatii: 

 
Conform certificarilor ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004, a 

specificatiilor de produs si a fisei cu date de securitate. 

   

   
 

 
Ambalare: 

 
Recipienti din plastic de: 15 Kg (cca 9.4 L) si 25 Kg (cca 15.6 L) 
 

 

TM 
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